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Acma HP 3500 Four Seasons och CTC Excellent II  

CTC Excellent II Tekniska data:  
Effekt kW   totalt 9 steg 15,0  
Vattenvolym 180 liter 
Kapacitet  200 liter varm- 
   vatten *  
* Tappflöde 21 l/min och sluttemp 40°C 

Läs mer om vad våra kunder tycker om Acma och om våra andra  
energisparande produkter på www.enersave.nu.    

 Ett unikt paket för dig som önskar både uppvärmning, 
varmvattenberedning och friskluftsventilation!  

Acma Four Seasons är både en luft/
luftsvärmepump och en frånlufts 
värmepump i kombination.  
Dessutom är Acma en ventilations- 
anläggning med luftbehandling = fyra 
funktioner i en och samma apparat!   

Acma saknar utomhusdel och kan 
anpassas till alla slags fastigheter 
och planlösningar med enkla tillbe-
hör. Endast två hål i väggen behövs, 
ett för inluften och ett för avluften.  

Acma har ett inbyggt dubbelver-
kande fläktsystem som tar in 200 
m3 behagligt tempererad frisk luft i 
din fastighet. Genom tillförsel av 
ny frisk luft vädras byggradon, mö-
gel, fukt och dålig lukt ut.      

Excellent II  - Den energisnåla och legionella-
säkra elpannan för vattenburen värme.  
Ett komplett system för värme och tappvarm-
vatten, där vattnet bereds i genomströmnings-
växlare = ”nybryggt varmvatten”.    
Pannan är endast 162 cm hög vilket innebär att 
det finns gott om plats för annat.   

Acma Four Seasons  
Tekniska data:  
Elförbrukning 0,72-1,47 * 
Elanslutning 1-fas   220-240 V 
Mått B*H*D    1166*735*243 
Vikt             60 kg 
Köldmedium         R417A 
Luftflöde Kbm/tim      374-476  
Friskluftflöde Kbm/tim 150-190 
 
* Indikerar värde inkl booster     

Acma är enkel att in-
stallera mot yttervägg 
och finns även i olika 
utföranden för kanalan-
slutning för dold instal-
lation. (Går även att 
koppla in på befintliga  
kanalsystem.)   


